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MAXXIETM

Gestione di
EMERGENZE ed
EVENTI COMPLESSI

Applicazione
Client / Server

�*�V�V�Y�K�P�U�H���N�S�P���V�W�L�Y�H�[�V�Y�P���L���N�L�Z�[�P�Z�J�L
�S�V�N�P�Z�[�P�J�H���L���T�L�Z�Z�H�N�P�Z�[�P�J�H��

CENTRALE OPERATIVA

Direttore dei Servizi Sanitari 
�H�Z�Z�L�N�U�H���P���Y�\�V�S�P���L���N�L�Z�[�P�Z�J�L��
�P�S���W�P�H�U�V���K�P���P�U�[�L�Y�]�L�U�[�V��

AREA POSTO DI COMANDO

Il Direttore del Punto Medico
Avanzato���N�L�Z�[�P�Z�J�L���S�L���W�Y�P�V�Y�P�[�n���K�P
�L�]�H�J�\�H�a�P�V�U�L���K�L�P���M�L�Y�P�[�P��

AREA RACCOLTA FERITI

Il Direttore dei Trasporti���J�V�V�Y�K�P�U�H
�S�H���T�V�]�P�T�L�U�[�H�a�P�V�U�L���K�L�P���]�L�P�J�V�S�P��

AREA VEICOLI

Il Direttore Squadre di Recupero
�Z�T�P�Z�[�H���S�L���Z�X�\�H�K�Y�L���L���H�]�K�H���P���J�V�T�W�P�[�P��

COORDINAMENTO SQUADRE

RUOLI OPERATIVI – assegnazione del
�Y�\�V�S�V���V�W�L�Y�H�[�P�]�V���U�L�S�S�H���J�H�[�L�U�H���K�P���J�V�T�H�U�K�V��
�]�P�Z�\�H�S�P�a�a�H�a�P�V�U�L���K�L�P���K�H�[�P���K�L�S���J�H�T�W�V���K�P���H�a�P�V�U�L
�W�H�Y�H�T�L�[�Y�P�a�a�H�[�H���P�U���I�H�Z�L���H�S���Y�\�V�S�V���H�Z�Z�\�U�[�V��

PROFILAZIONE OPERATORE
�P�S���Z�V�M�[�^�H�Y�L���W�Y�V�Ä�S�H���S�»�\�[�L�U�[�L���L���W�Y�V�W�V�U�L���\�U���P�U�Z�P�L�T�L
�K�P���Z�J�O�L�Y�T�H�[�L���V�[�[�P�T�P�a�a�H�[�L���L���Z�L�S�L�a�P�V�U�H�[�L�����T�P�Y�H�[�L
�H���M�H�J�P�S�P�[�H�Y�L���P�S���Å�\�Z�Z�V���K�L�S��data entry.

CONTROL ROOM���¶���M�\�U�a�P�V�U�P���K�P���J�L�U�[�Y�H�S�L
�V�W�L�Y�H�[�P�]�H���W�L�Y���J�V�V�Y�K�P�U�H�Y�L�����P�U�[�L�N�Y�H�Y�L���L���M�V�Y�U�P�Y�L���S�L
�P�U�M�V�Y�T�H�a�P�V�U�P���P�U�W�\�[�H�[�L���K�H�P���K�P�Z�W�V�Z�P�[�P�]�P��client dei
�Z�V�J�J�V�Y�Y�P�[�V�Y�P���L���S�H���T�L�Z�Z�H�N�P�Z�[�P�J�H���H�\�[�V�T�H�[�P�J�H��

Gestione
Soccorritori

DYNAMIC PATIENT
TRACKING SYSTEM
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Affidabilità certificata

MAXXIETM System viene sottoposto a continue verifiche e test in esercita-
zioni di simulazione sia in ambiti civili che militari, nel corso delle quali viene  
comparato con precedenti metodologie*. 
È stato oggetto della tesi di dottorato: “Eco-Sistemi informatici distribuiti  
real-time a supporto del lavoro cooperativo in scenari di emergenza” in cui si è 
dimostrato che la tecnologia riduce i tempi di esecuzione, il margine d’errore e 
aumenta l’attinenza ai protocolli. Il Sistema è brevettato dal 2007 e il livello di 
usabilità certificato secondo ISO/IEC 2001 a. 

SCHEDA TECNICA / PRODUCT SPECIFICATIONS

MAXXIETM

Sistema Client / Server
REQUISITI OPERATIVI

Modulo Control Room 
• Connessione alla Rete

Modulo Gestione Paziente 
• Dispositivi Android 
• Genus Tag 

Opzionale 
• Data Liner

100% VELOCE
registrazione dei dati dei pazienti soccorsi, 
rispetto agli altri metodi.

100% VERIFICATO
test di usabilità superati in ambienti critici, 
civili e militari.

100% INNOVATIVO
validato con brevetto PCT/IB2016/054842 

100% AFFIDABILE
sensibile riduzione dei margini di errore clinico.

*Documentazione scientifica disponibile su richiesta. 

DYNAMIC PATIENT
TRACKING SYSTEM


